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1． 项目概况
a) 项目背景
计算机技术、物联网技术、软件技术、互联网技术日新月异，数字化监测和信息化管理的应用内容出现越来越多需求，需要最优化、最经济、最方便的实施方案在系统配置、体系结构、集成方式和产品选型方面实现整体信息化管理的价值。运用物联网构架，全数字化高集成和小体积低成本的数字终端，开放标准通信的并网局域网的组网模式，软件整体化系统管理，运用移动智能终端实现云计算应用，最大化的发挥出数字化、信息化、物联网化、移动互联网化、智能终端化的管理价值，得到最佳效益和效率，对于管理者是非常重要和现实的。
上海高镜移动物联网发展中心，是一座现代化的综合性办公建筑。以基于数字化监测、物联网化架构、并网局域网、信息化管理标准的软硬件产品，以开放的兼容性、统一的通信协议、终端标准的底层规约、并网局域网的组网模式。配套建设一个完整的、经济的、实用的、高效的、物联网的信息化管理系统，对整体化运营管理、提高能效、降低损耗浪费、服务用户、提高安全性、树立整体科技价值的形象和信息化管理的形象起着极其重要的作用。

b) 总体目标
建设一个以数字终端、物联网构架、计算机局域网、信息化系统管理软件、智能终端应用软件、后台云计算、现场移动管理为应用价值主题的综合性信息化管理平台。分布式安装各种数字终端，覆盖整个运营和管理的各种需求，包括电表计费、线路用电、照明控制、车位传感、停车引导、环境温湿度、园区路灯控制、位置关系位图、近场通信服务、烟雾传感、红外传感、漏水传感等，提供全部运行内容的全过程数据，通过系统管理软件，将所有各型数据采集汇总、存储整理、配置显示、归类组合、统计分析，形成多模式、多条件的报告模版提供管理者直接决策依据和有效支持。管理者通过智能终端应用软件通过云计算机服务模式，将远端服务器管理软件的计算能力直接支持到现场的管理者手中，在现场实时查看数据，建立起运营和管理者之间的线上线下的信息对接和互动，实现移动管理。系统设计基于对象，管理要约和需求可定义，改变过去集中模式为分布式定向管理；从人工分析转变为实时计算分析；从经验判断转变为计算化决策；从无现场数字化转变为智能终端移动化管理。极大的提高了管理效率和效益，降低了管理时间和人力成本。
1. 实现全覆盖、全应用、全过程、全数字终端的实时管理；
2. 实现远端管理、移动管理、现场管理、线上线下的整体管理。

2． 方案应用
a) 建设内容
1. 主要电气线路数字电表计费系统
[image: ]在建筑内每层的主干分支电气线路上安装导轨式数字485电表，监测主干电气线路的用电量，数字电表有ID地址，通过数字485以太网关就近直接并网到建筑内的局域网，数字网关有IP地址。建筑信息化管理平台中的电表计费管理系统配置每个数字485电表的位置、参数和管理需求，远程实时抄表每户的电费，实现分户电费的计费信息化管理。

2. 末端电气线路数字用电管理系统
[image: ]在建筑内所有末端配电箱内的末端电气线路和空气断路器一一对应的安装导轨式数字485用电终端，实时监测末端电气线路的电压、电流、功率、电量，终端有ID地址。每个末端配电箱内所有的数字终端通过数字485以太网关直接就近的并网到建筑内的局域网，网关有IP地址。建筑信息化管理平台中的电气线路用电管理系统配置定义每个数字485用电终端的位置、名称、用途、参数、工况管理需求，全覆盖、全过程、全数字化的管理全部的末端电气线路用电，比方，一栋20层的办公楼，全部末端电气线路总数量超过600条。
通过一一对应的监控每条末端电气线路的工作状况，彻底改变过去图纸缺损、线路不明的管理缺陷。管理系统通过预警、告警、报警的三级主动管理机制，能够提前分析发现问题，及时派出解决，改变了过去被动等待问题发生、依靠临时抽检、行政命令、经验管理的被动式方法。
建立起线路管理、用电管理、设备管理、时间管理、模式管理等一系列的信息化管理方案，提供主动服务，最大程度的减少事故发生率、保障用电的连续稳定。
精确定位到每条末端电气线路的用电管理，改变了过去使用电表管理总电费的粗放统计方式，管理系统能够进行精确化的分析和调节，包括调峰平谷、平衡负载、方案用电等管理新能力。改变了过去以行政命令、人力检查、临时抽查、一刀切的被动用电管理模式。定向调整每条线路的用电分配，包括时间分配、负载分配、定额分配等。实现建筑内部用电的调峰平谷。
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通过全过程的数据管理，发现线路之间的负载不均衡，提前主动调整，避免局部重载空载闲置浪费。管理用电的行为模式，提前预算节能的方案。系统管理用电的时间、方式、内容、定额、计划，指制定多模式的用电方案，主动调整用电行为模式，达到持续有效的节能效果。用电方式的改变，杜绝了不正常、不规范、不合理、不安全的四大用电损耗问题。最大程度减少用电浪费，最高甚至可节能15%。
实时监控建筑内末端电气线路上的主要设备，比方空调，软件管理空调的全过程数据，包括安装位置、购买时间、产品型号参数、用电量、工作时间等，改变过去设备资产只是登记文字信息的落后管理模式，实现设备资产的过程动态管理。设备维护和更新有过程数据的依据，主动管理资产价值，减少无效更新率，提高同类资产的利用率，整个工作周期有完整数据记录，不同设备之间的数据可分析、可对比，管理系统智能化制定主动维护和更新方案。提高同类设备的资产使用效率。比方有数量很多的空调，但是，每个空调的使用时间、用电量、工况都不同，通过过程管理，可以分析判断出不同空调的状态，比方同类空调调换使用，把使用时多的更换到时少的位置，那么，可以有效的提高空调的使用寿命，也降低了无效更新率。管理者通过手持智能平板电脑在现场可以查询任何一条线路的工况数据和配置数据，极大的方便和提高了物业管理的效率。

3. 照明线路数字电控系统
[image: http://www.dzsc.com/uploadfile/catchnews/20098611362327.jpg]建筑中每个房间内的末端照明线路，提供所有的办公生活的照明用电。照明用电占了建筑所有用电量的20%-40%。数字485电控开关体积小、成本低、标准导轨安装，适用于任何末端配电箱，和每条照明线路一一对应的安装数字485电控开关，电控开关有ID地址。通过数字485以太网关就近直接用网络线并网入建筑的局域网，建筑信息化管理平台中的照明模式管理系统配置和定义，实现远程控制、照明模式管理。
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实现照明的方案模式管理，包括基于时间（工作时间和下班时间等）、区域（大堂大众公共区域，小众公共区域等）、存在（和环境红外监测管理系统联动组合工作）、效能（和电气线路用电管理系统组合工作）、业务（会议和日常办公等）的照明模式管理，图形化显示建筑内各条照明线路的位置、名称、灯的数量、灯的分布、灯的位置、照明时间、照明方案。避免和杜绝了人为管理中的缺陷和能力不足，比方白天无人关灯的用电量浪费。最大可以i节约30%的照明用电，同时也会降低建筑的运营费用。

4. 园区路灯照明数字无线电控系统
园区路灯功率小、数量多、分布分散、管理人员少、照明的管理需要同时满足能效管理、时间管理、安全照明管理的要求。数字433监测和开关无线终端整合用电监测和电控开关功能，监测园区路灯照明的电压、电流、功率、电量工况参数，和远程实时控制每个园区路灯照明的开关。数字终端通过433无线通信，连接到数字433以太网关，无需布线施工。数字网关通过网线直接就近并网到建筑内的局域网，系统组网效率，实施柔性。
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建筑信息化管理平台中的园区路灯无线组网管理系统，图形化显示整个园区的路灯分布、位置、数量、状态、设定、条件。通过对每个园区路灯单独实时远程开关控制，实现按需的照明模式管理，包括：方案照明、时间模式、区域模式、效能模式、数量模式、现场模式这一系列的主动照明管理策略。管理系统对数据的分析同时提供路灯照明使用寿命、功率调整、LED更换等一系列的报告依据。在同等的运营成本下，可以有效的提高园区照明的范围、亮度、数量，杜绝照明暗区暗处暗角，提高园区夜间的安全度。也提高了管理水平。
通过移动互联网，管理者（包括保安巡检时候）使用手持智能平板电脑或手机，在现场即可对所需的园区路灯照明进行开关控制，在现场打开位置所在的园区路灯照明，工作完毕，再关闭多余的照明，实现远端和现场的管理结合，通过移动互联网，智能手机可以方便的接入管理软件，实现现场的直接管理园区路灯的监测和控制。极大提高园区路灯管理效率。

5. 环境效能温湿度数字无线传感系统
[image: ]定向定点的环境效能管理对建筑的节能和办公舒适有直接的价值，所有的空调、所有的节能材料，使用的最终效果都直接和房间环境内的温湿度数据相关。通过整个建筑覆盖到每个房间和区域的全数字、全过程的温湿度实时监测和分析。能够直观的评价和管理建筑空调的使用效果、节能材料的使用效益。实现定点（房间空调使用）、定线（区域节能管理）、定面（节能材料使用）环境效能管理。如果每个空调安装电表的方式监控、工程量大、投资成本高、费事费力，而通过每个房间环境温湿度的实时监测，却能够非常直观、有效的管理房间的空调使用效能、效果和效益。方案成本低、实施容易、调整方便。
[image: ]数字433温湿度无线终端体积小、成本低，安装在每个房间的2米高度位置（会议室、办公室、仓库、实验室、宿舍、教室等），内置交流电源，直接接220V交流电即可使用，实时监测周界环境温湿度数据。终端有ID地址。分布式安装在建筑的每个房间和每个区域内，实现整个建筑覆盖性的环境效能温度和湿度实时监测，环境湿度监测范围：0- 100%RH，环境温度监测范围：-40 - 80°C。图形化显示环境效能的分布和变化，包括列表方式、波形图方式、柱状图方式、离散图方式等。数字433以太网关安装在建筑每层的楼道内，通过433无线通信连接楼道两边房间内的数字433温湿度无线终端，网关有IP地址，标准开放的通信协议，通过一根网线即可直接就近并网入建筑内的局域网。无需布线施工，极大降低了系统的组网成本，提高了项目实施的效率，调整和拆换也都非常柔性，降低投资风险和维护麻烦。
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建筑信息化管理平台中的环境效能管理系统配置、定义和显示每个数字终端的位置、参数、时间、管理要约、工况信息，绘制出整个建筑的环境布局图。并和平台中的环境红外管理系统、电气线路用电管理系统相互合作，数据联动，实现整体的信息化管理。

6. 环境红外数字无线传感系统
在建筑内每层和每个主要房间内安装数字433红外传感无线终端，实时感知环境中是否有人，数字终端通过433无线通信和楼层内安装的数字433以太网关连接，网关通过网络线直接就近并网入建筑的局域网。
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建筑信息化管理平台的环境红外监测管理系统，配置和定义每个红外终端的位置和传感范围，在管理系统中形成一张建筑的人分布布局图，和管理平台中的用电管理系统、温湿度管理系统、照明电控开关管理系统，相互组合，实现联动管理。有效的提供了建筑管理的智能化水平。

b) 数字终端产品
	485数字终端产品
	产品
	功能参数

	数字485电表
	[image: E:\Web\images\product_t1a.jpg]
	应用60A单相和100A三相电气线路，监标用电量，标准485有线通信接口，标准modbus通信协议。

	数字485用电终端
	[image: E:\Web\images\product_t4.jpg]
	应用16A和30A单相电气线路，宽度只有18毫米，监测电压、电流、功率、电量。外置5V直流供电，标准485有线通信接口，标准modbus通信协议。

	数字485显示终端
	[image: E:\Web\images\product_t10.jpg]
	应用数字用电终端的实时监测数据轮询显示，外置5V直流供电，最多可一次连接16个数字用电终端，标准485有线通信接口，标准modbus通信协议。

	数字485电控开关
	[image: E:\Web\images\product_k1.jpg]
	应用16A单相电气线路，远程控制开关，外置5V直流供电，标准485有线通信接口，标准modbus通信协议。



	433数字终端产品
	产品
	功能参数

	数字433温湿度无线终端
	[image: E:\Web\images\product_n2.jpg]
	应用环境温度感测（0-80°C，精度2°C），湿度感测（0-100%，精度5%），内置电源，接220V交流电直接使用，标准433无线通信，，标准modbus通信协议。

	数字433红外传感无线终端
	[image: E:\Web\images\product_e4_4.jpg]
	应用环境红外感测，内置电源，接220V交流电直接使用，标准433无线通信，标准modbus通信协议。

	数字433监测和开关无线终端
	

	应用16A单相电气线路，远程控制开和关，监测电压、电流、功率、电量。内置电源，接220V交流电直接使用，标准433无线通信，标准modbus通信协议。

	数字433电控开关无线终端
	

	应用16A单相电气线路，远程控制开和关。内置电源，接220V交流电直接使用，标准433无线通信，标准modbus通信协议。



	数字以太网产品
	产品
	功能参数

	数字485以太网关
	[image: 17392eef-18f6-44b3-90ba-f54625ad3e64]
	标准485通信。标准以太网通信，通过网络线并网局域网。符合IEEE802.3/U,10/100BASE-T/TX标准，直接连接路由交换机。支持TCP/IP协议:TCP,UDP,ICMP,IPv4ARP,IGMP,PPPoE。工作协议:UDP, TCP Server, TCP Client, Virtual COM。通信方式:TCP Server, TCP Client, UDP, Virtual COM。铝外壳，螺钉安装，外置5V供电

	数字433以太网关
	

	标准433无线通信，距离0-200米，按照实际环境情况，实际通信距离不同。标准以太网接口，通过网络线并网局域网。符合IEEE802.3/U,10/100BASE-T/TX标准，直接连接路由交换机。支持TCP/IP协议：TCP, UDP, ICMP, IPv4ARP, IGMP, PPPoE。工作协议:UDP, TCP Server,TCP Client, Virtual COM。通信方式:TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口。铝外壳，螺钉安装，外置5V供电





3． 信息化管理系统软件
a) 系统设计
可靠性高、安全性高，实用性强、扩展性好，是信息化管理平台方案设计重要原则。采用成熟可靠的软件和硬件技术，保证系统稳定运行。系统数据安全实行分级分类的安全维护。设置安全等级，确定功能操作权限、数据修改权限、确保系统运行稳定；确定用户安全认证和数据共享安全方案。系统运行管理操作简单，有效降低运营成本，整合数字终端应用，系统直观方便，便于管理者决策、运营管理、现场应用、系统实用性、分布式管理模式、分类使用模式、现场服务模式。系统软件升级和数字终端数量扩充，系统具有可扩展性、标准化设计、模块化设计，保证系统升级和扩充方便经济。适应管理可持续发展、需求不断变化和业务增长要求。

b) 系统结构
 (
数字终端监测
终端数据采集
数据库管理
应用管理系统
用户展现平台
网关组网并网
计算机浏览器
    
平板电脑应用软件
    
智能手机应用软件
485
以太网关、
433
以太网关
用电、电控、车位、无线控制、温湿度、电表、近场通信、烟雾、红外、漏水
SQL
服务器数据库、
ORACLE
服务器数据库
)

4． 结束语
平台的软硬件产品是基于物联网和移动互联网的开放兼容性标准；各应用之间统一的通信协议、统一的并网组网模式。一站式整体方案设计、统一项目实施，今后一体化升级服务。有利于项目立项建设，有助于提高实施质量，减少对接麻烦，极大降低了成本。我们为用户服务的宗旨是：完全以实际应用为出发点，规划整体信息化管理的系统功能，各管理系统模块化分步实施，极大降低一次性投资的成本，缩短实施周期，减少项目运作麻烦，尽快尽好的建设出一个综合性的信息化管理平台系统。
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